PURLINE

wineo 1200 Semi-Rigid zum Klicken LocTec
Verlegeanleitung

PURLINE wineo 1200 Semi-Rigid zum Klicken ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag. Die Basis bildet
ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem lberwiegenden Teil aus Pflanzendlen wie Raps- oder
Rizinusol und natiirlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

Nachstehend mochten wir Sie (iber die speziellen Anforderungen fiir eine erfolgreiche Verlegung von PURLINE
wineo 1200 Semi-Rigid zum Klicken informieren. Bitte beachten Sie, dass Polyurethan Bodenbelage gemal EN
16776 eine separate Produktgattung darstellen und folgen Sie bitte der Verlegeanleitung. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte den technischen Spezifikationen in unseren Produktkollektionen.

Wichtige allgemeine Informationen:

Uberzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware.
Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Vor der Verlegung ist die Ware auf
Farb- und Chargengleichheit zu priifen. Verlegen Sie in einem Raum nur chargengleiche Planken/Fliesen.

Fir das Verlegen von wineo 1200 Semi-Rigid zum Klicken gelten die einschlagigen nationalen Normen Richtlinien
und Regelwerke sowie die technischen Verweise und anerkannten Regeln des Fachs.

In Deutschland sind insbesondere folgende Richtlinien zu beachten:

e VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten

e DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"

e DIN 18560 Mindestanforderungen an Estriche Teil TH

e Hinweis: Beschleunigte Estriche und Estriche mit Zusatzmitteln gelten als ,Sonderkonstruktionen”.
Abweichende Angaben zur Vorgabe geméafl DIN 18560 (Estriche im Bauwesen - Teil 1) hinsichtlich der
Belegreife des Estrichs sind vom Auftraggeber mitzuteilen. Zur Ermittlung der Estrichfeuchte empfehlen
wir zusatzlich zur CM-Messung eine Messung nach KRL-Methode durchzufiihren. (unbeheizt 80% rel.
Luftfeuchte, beheizt 75% rel. Luftfeuchte. Siehe auch ,Technisches Hinweisblatt 05" des BVPF)
Abweichend zur DIN 18560 empfehlen wir bei CA-Heizestrich eine maximale Restfeuchte < 0,3 %CM

e DIN 18202 ,MaBtoleranzen im Hochbau" Tabelle 3 Zeile 4 (Andere Ebenheitsanforderungen sind ggf.
separat zu vereinbaren.)

e  BEB Merkblatt: ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden, Verlegen von elastischen und textilen
Beldgen", beheizte und unbeheizte Fullbodenkonstruktionen”

e Nicht unterkellerte Raume (Erdreich beriihrende Untergriinde) miissen bauseitig gemaf DIN
18195/18531-35
Bauwerksabdichtungen Teil 4: “Abdichtungen gegen Bodenfeuchte” gegen aufsteigende Feuchte
abgedichtet sein.

e  Merkblatt TKB-7 ,Kleben von PVC-Bodenbelagen”.

e  Sanitar - Heizung - Klima ZV Merkblatt: ,Schnittstellenkoordination bei beheizten
FuRbodenkonstruktionen

Osterreich: ONORM B2232 ,Estricharbeiten-Werkvertragsnorm" /
ONORM B 2236 ,Klebearbeiten fiir Bodenbeldge- Werkvertragsnorm”/ DIN 18 202
,Maltoleranzenim  Hochbau".

Schweiz: SIA Norm 251 (Schwimmende Estriche im Innenbereich
SIA Norm 253 (Bodenbelédge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz).
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Untergrundbeschaffenheit:

Bereiten Sie den Untergrund gem. VOB Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365 vor. Der Untergrund muss planeben,
tragfahig und dauerhaft trocken sein. Die maximale Hohentoleranz darf gemaR DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau -
Tabelle 3 Zeile 4°, 3mm pro Laufmeter bzw. bei Fliesenkanten Tmm auf 10cm, nicht tiberschritten werden. Textile
Bodenbelage und Nadelvlies miissen entfernt werden. Grundsatzlich ist die Entfernung alter Bodenbelage zu
empfehlen.

Der Bodenleger hat vor der Verlegung des Bodenbelages die Verlegereife des Unterbodens zu priifen und ggf. Bedenken
anzumelden.

Insbesondere bei:

e groferen Unebenheiten

e nicht gentigend trockenem Untergrund.

e nicht geniigend fester, zu poroser und zu rauer Oberflache des Untergrundes,

e verunreinigter Oberfldche des Untergrundes, z.B. durch Ol, Wachs, Lacke, Farbreste,
e unrichtiger Hohenlage der Oberflache des Untergrundes im Verhaltnis zur Hohenlage anschlieBender Bauteile,
e ungeeigneter Temperatur des Untergrundes,

e ungeeignetem Raumklima,

e fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten Fulbodenkonstruktionen,

e fehlendem Uberstand des Randdammstreifens,

e fehlender Markierung von Messstellen bei beheizten FuRbodenkonstruktionen,

e fehlendem Fugenplan.

Fir die Verlegung des wineo 1200 Semi-Rigid zum Klicken auf FuRbodenheizungen ist neben der VOB DIN 18365
auch die EN 1264-2 (FuRbodenheizung Systeme und Komponenten) zu beriicksichtigen. Die Oberflichentemperatur
sollte 27°C dauerhaft nicht ibersteigen. Bei Nutzung anderer FuBbodenheizsysteme bitten wir Sie um Riicksprache
mit der Anwendungstechnik der Windmoller GmbH. Um Faulnisschaden an holzbasierten Untergrundkonstruktionen
(z.B. Holzbalkendecken) zu vermeiden, ist fiir eine ausreichende Hinterliiftung der Konstruktion zu sorgen bzw. diese
zu gewabhrleisten.

Werkzeuge fiir die Verlegung (1):

- Verlegermesser mit Trapezklinge/Stanze
- Zollstock / Mafthand

* Montagehilfe

« Abstandshalter

- Bleistift / Parallelzeichner

+ Winkel
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Akklimatisierung (2):

wineo 1200 Semi-Rigid zum Klicken sowie alle benotigten Hilfsstoffe sind mindestens 24 Stunden vor der Verlegung
in kleinen Stapeln (max.3) in den zu verlegenden oder angrenzenden Rdumen bei nachfolgenden Voraussetzungen
zu akklimatisieren!

Raumklimatische Voraussetzungen:

e Lufttemperatur im Raum > 18°C (aber nicht mehr als 26°C)
e  Bodentemperatur > 15°C (nicht mehr als 22°C)
e Relative Luftfeuchtigkeit < 65%

Einsatz der Unterlagsmatte silentRIGID (3)

Wir empfehlen Ihnen den Einsatz der Unterlagsmatte silentRIGID.
Diese Unterlagsmatte bietet Ihnen folgende Vorteile:

e Uberbriickung von geringen Unebenheiten des Untergrundes

e Reduzierung der Tritt- und Gehschallgerdusche

e  Optimale Unterstiitzung der Verriegelungssysteme durch hohe
Druckstabilisierung und sehr gute Riickstelleigenschaften

e Minimierung von Begehgerduschen durch mdglichen
Restschmutz auf dem Untergrund

e  Erhohung des Begehkomforts

e Verbesserung der Verlegeeigenschaften

e  Schutz vor Wechselwirkungen mit vorhandenen Untergriinden

Wir empfehlen den Einsatz der silentRIGID bei der Verlegung auf:

e laminat, Parkett, Holzfertigteilestriche und andere Holzwerkstoffe
e ebenen Steinbdden, keramischen Fliesen, Marmor, Feinsteinzeug
(Fugenvoraussetzung: <5mm Breite / <2mm Tiefe und Hohenversatz von Fliese zu Fliese max. Tmm)
e PVC-Beldgen
e alte und neue Estriche

Nicht aufgefiihrte Untergriinde bediirfen der Freigabe durch die Windmaller GmbH. Grundsatzlich ist die Entfernung alter
Bodenbelage zu empfehlen, um Wechselwirkungen und lIrritationen entgegenzuwirken. Die Verwendung von nicht
geeigneten Unterlagen kann im Schadensfall zum Ausschluss der Gewahrleistung fiihren.
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Die Verlegung der wineo 1200 Semi-Rigid zum Klicken

Bewegungsfuge / Randabsténde:

Bewegungsfuge: mindestens 5mm Breite.

Tipp: Nutzen Sie Reststiicke des Bodenbelages als Abstandshalter. Ebenso beachten Sie einen Abstand von 5 mm zu allen
im Raum befindlichen festen Gegenstédnden, wie z. B. Rohrdurchfiihrungen, Tiirzargen etc.! Diese Bewegungsfuge darf
grundsatzlich nicht mit Silikon, Elektrokabeln o. &. belegt werden!

Verlegung:
Verlegen Sie die Paneele mit der Stirnseite in Richtung Hauptlichtquelle des Raumes. Sie konnen die Eigenstabilitat des

verlegten Bodens deutlich verbessern, indem Sie lange, schmale Raume in Langsrichtung verlegen.

Arbeiten Sie in dem Verlegebereich stets von links nach rechts (4). Riegeln Sie nun das zweite Element der ersten Reihe
im Winkel von ca. 30° (5) kopfseitig ein und legen es ab. Markieren (6) Sie nun das zum Raumende einzusetzende
Element und schneiden (6) dieses passgenau zu, sodass der Randabstand von mind. 5mm gewahrleistet ist und fiigen
es wie 0.g. in die Kopfseite ein (7).
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Zum Verlegen der Folgereihen setzen Sie das mind. 30cm lange Restpaneel der ersten Reihe in die Langsnut der bereits
liegenden Reihe im Winkel von ca. 30° an und senken es mit leichtem Druck gegen die Vorderreihe ab (8). Nehmen Sie
das nachfolgende Element, fiihren es in einem Winkel von ebenfalls 30° kopfseitig (9) in das bereits flach auf dem
Boden liegende Element der zweiten Reihe und fiihren es dabei so dicht wie mdglich an die Langsseite der bereits
liegenden Reihe. Greifen Sie nun mit beiden Handen unter das soeben abgelegte Element und heben es leicht an. Nun
verriegeln Sie die Langsseite, indem Sie die Elemente zusammenziehen, hierzu ist es vorteilhaft, wenn Sie auf der
verlegten Flache stehen. Sofern kein sichtbarer Spalt zwischen den Elementen mehr vorhanden ist, ist die Verbindung
ordnungsgemal verschlossen und das Element kann vollstandig plan auf dem Boden abgelegt werden. Sofern noch
ein Spalt vorhanden ist, verfahren Sie bitte wie zuvor, jedoch mit erhéhtem Druck bzw. mithilfe einer Montagehilfe (10)
und verriegeln diese wie oben beschrieben. Diese Technik wird zum Verlegen der gesamten restlichen Reihe und
verbleibenden Flachen angewendet. Zur Verlegung der letzten Reihe wird der Abstand zwischen der Wand und der
verlegten Reihe gemessen und auf das Paneel ibertragen.

Die letzte Verlegereihe sollte moglichst einer halben Paneelbreite entsprechen. Denken Sie an die 5Smm breite
Bewegungsfuge.

Bewegungsprofile in der Flache

Raume mit einer ununterbrochenen Flache von 400m?2 kdnnen unter Berlicksichtigung des doppelten Randabstandes
(ca. 10mm) fugenlos verlegt werden. Eine Schenkellange von ca. 20m sollte nicht iberschritten werden. Bei sehr
schmalen, langen Rdumen sollten geeignete Bewegungsprofile zum Einsatz kommen. Raumflachen, die durch
aufgehende Bauteile (Pfeiler, Trennwénde, Tirdurchgange o. &.) unterbrochen werden, sind durch Setzen von
Bewegungsfugen (je nach Flachengréfe mind. 5 - 10mm) auf Hohe der Bauteile zu trennen.

Bei der Installation von FuRleisten, Ubergangs- oder Abschlussprofilen ist zu beriicksichtigen, dass die Leisten oder
Profile niemals am Bodenbelag befestigt werden diirfen!
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Wichtige Hinweise zum Abschluss der Verlegung

e Entfernen Sie alle Abstandshalter.
e Derwineo 1200 Semi-Rigid zum Klicken darf zu keiner Zeit bauseits fixiert werden. Weder darf der Bodenbelag
mit dem Untergrund noch an Mdbeln oder sonstigen festen Einbauteilen fixiert werden.

Besonderheiten und Ausnahmesituationen

e In Wintergérten bzw. dhnlichen Rdumen mit groRflachigen Uberkopfverglasungen ist der Einsatz von wineo
1200 Semi-Rigid zum Klicken aufgrund von extremen Schwankungen des Raumklimas als kritisch zu
betrachten und bedarf separater Abstimmung und Freigabe durch die Windméller GmbH.

e BeiderVerwendung von dauerelastischen Dichtstoffen empfehlen wir, die Fugenbereiche zunachst mit einem
Fugendichtband (siehe Zubehor Art.-Nr. 20080300) zu versehen und anschliefend mit Silikonmasse zu
verflllen, sodass eine Zweiflankenhaftung entsteht. Dauerelastisch abgedichtete Fugen sind als
Wartungsfugen zu betrachten und mussen regelmalig auf Funktionstauglichkeit Gberpriift- bzw. kontrolliert
und ggf. erneuert werden.

e Um Materialveranderungen/Schaden vorzubeugen, ist bei der Verlegung in Bereichen mit starker
Sonneneinstrahlung fiir ausreichende Beschattung zu sorgen und ein Randabstand von 10mm (ggf.
Verwendung von Abschlussprofil PS400PEP) einzuhalten.

e Unsere PURLINE Bodenbelage erfiillen in vielerlei Hinsicht hochste Qualitatsanforderungen. Dies gilt ebenfalls
fir die Lichtechtheit gemall EN 105- B02. Allerdings kann bei einer Normpriifung niemals die Intensitat von
natiirlichem UV-Licht simuliert werden, daher kann es in Bereichen mit intensivem UV-Lichteinfall und ohne
ausreichende Beschattung zu partiellen Farbveranderungen oder Ausbleichungen kommen.

e An Kaminen und Kachelofen ist fiir eine ausreichend dimensionierte ,Strahlungsbarriere” (z.B. Glas- oder
Metallbodenplatten) zu sorgen. Die GroRe variiert je nach Heizleistung des Kamins bzw. Kachelofens. Bitte
beachten Sie hier die Vorgaben lhres Ofenbauers / Schornsteinfegers.

e Derwineo 1200 Semi-Rigid zum Klicken ist von allen festeingebauten Mobeln oder Einrichtungsgegenstanden
wie z.B. Kiichenzeilen, Ofen etc. zu entkoppeln.

e Bei Einrichtungsgegenstanden mit hoher statischer Drucklast muss entsprechend des Gewichts fiir eine
ausreichende Lastverteilung (z.B. Lastverteilerplatten) gesorgt werden.

Reinigung und Pflege:
Bitte beachten Sie hierzu unsere ausfiihrliche Reinigungs- und Reinigungsmittelempfehlung unter www.wineo.de!

Mit Erscheinen dieser Verlegeanleitung (Stand 09/2026) verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gilltigkeit.
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